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pep endo intra DES

| Gefahren fur Mensch und Umwelt

H223-H229 Entziindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

| SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

Schutzmanahmen zur sicheren Handhabung Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung

schitzen. Behélter dicht geschlossen halten. Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz '
sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Nicht gegen Flamme oder auf glihenden @
Gegenstand sprihen. Zindquellen fernhalten - nicht rauchen. MalBnhahmen gegen
elektrostatische Aufladung treffen. Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen tber 50°C (z.B. durch Gluhlampen) schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam o6ffnen oder verbrennen.

| Verhalten im Gefahrenfall

BEI VERSCHUTTEN: Fiir ausreichende Luiftung sorgen. Mit viel Wasser verdiinnen.

BEI BRAND: Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Umgebungsluftunabhéngiges
Atemschutzgerat tragen.

| Erste Hilfe

NACH HAUTKONTAKT: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

NACH AUGENKONTAKT: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem
Wasser spllen und Arzt konsultieren.

NACH VERSCHLUCKEN: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Mund aussptlen
und reichlich Wasser nachtrinken.

NACH EINATMEN: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. :]

| Sachgerechte Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemalf den behérdlichen Vorschriften.
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